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PRODOTTO
CAL STOP

FORMATI DISPONIBILI
250 gr , 500 gr , 1 kg .

MISSIONE
Disincrostante in polvere contro il calcare.

CARATTERISTICHE
CAL STOP è un disincrostante acido in polvere concentrato, che elimina in pochi minuti il cal-
care da ogni superficie. E’ indicato per disincrostare: ferri da stiro, macchine per caffè, vasche, 
doccie, termosifoni, caldaie, serpentine, lavatrici etc...Risulta indicato oltre che per l’utilizzo 
domestico anche per industrie, aziende agricole e zootecniche.

ISTRUZIONI D’USO  
Per incrostazioni consistenti diluire 100gr di prodotto in 1 Lt. di acqua fredda. Per incrostazioni 
modeste diluire 60gr di prodotto in 1 Lt. di acqua fredda. Immergere l’oggetto da disincrostare 
nell’acqua o utilizzare il prodotto diluito direttamente con panno o spugna umida.

SMALTIMENTO
Per smaltire in maniera corretta CAL STOP verifichi le disposizioni del proprio Comune di 
appartenenza.

AVVERTENZE
Non utilizzare il prodotto su alluminio. Dopo l’uso risicaquare abbondantemente con acqua. 
Verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola superficie. DIXI 
S.R.L. non si assume alcuna responsabilità per l’uso imporprio del prodotto. Non miscelare 
con altre sostanze chimiche.

ASPETTO

COLORE

ODORE

POLVERE

BIANCO

INODORE

CARATTERISTICHE FISICHE

CODICI BARRE

CAC001

CAC002

8020501000073

8020501001001

NOTE
Disincrostante

in polvere contro
il calcare.

CAC003 8020501001018

PEZZI PER CARTONE

CAC001

CAC002

24 pz./cartone

12 pz./cartone

CAC003 2 pz./cartone


